




géothermie

Les plus Ageo

Ce terminal a été conçu pour apporter aux
utilisateurs une régulation optimisée de la
température de chauffage ou de rafraîchissement
des espaces de vie.
Equipé d’un écran LCD rétro-éclairé très lisible, il
permet de choisir la température ambiante de
l’habitation et aussi de prévoir une programmation
hebdomadaire autorisant ainsi d’importantes
économies d’énergie.
Enfin, il participe à la fiabilité de l’installation de
chauffage en favorisant la sécurité de
fonctionnement d’Ageo.

Ageo ne se limite pas au chauffage de la 
maison. Son efficacité lui permet également de
garantir l’Eau Chaude Sanitaire de la maison
grâce à son option ballon ECS (Sani 300L ou
Pacsol). 
Automatiquement programmée en heures
creuses, cette production est 4 fois moins chère 
qu’une installation classique.

Appareil compact intégrant l'ensemble des
composants hydrauliques nécessaires au
fonctionnement

Forte efficacité énergétique (COP jusqu’à 5)

Un fonctionnement ultra silencieux
équivalent aux appareils électroménagers

Eligibilité au crédit d'impôt

Eau Chaude
Sanitaire

Pour une utilisation 
confortable d’Ageo : 
le terminal de régulation

Micro Connect

Ageo
de l’eau chaude et saine

que exceptionnelle



la plus grande gamme de puissances 
en pompes à chaleur résidentielles

HFC 
R410A

(1) Puissances frigorifiques indiquées pour eau glacée 7°C / 12°C régime condenseur 30°C / 35°C
(2) Puissances calorifiques indiquées pour eau chaude 35°C / 30°C régime évaporateur 10°C / 7°C

Pour profiter au maximum des performances
exceptionnelles d’Ageo, CIAT vous propose
plusieurs systèmes de diffusion. Chaque
configuration de l’habitat, chaque souhait
exprimé trouvera sa solution : radiateurs basse
température, ventilo-convecteurs CIAT ou
plancher chauffant-raffraîchissant, et encore 

Résidenciat, unité centrale multizone dernière
génération. En associant à Ageo un échangeur
intermédiaire, même l’eau de la piscine peut
être réchauffée en intersaison. 

Pour optimiser encore plus le confort dans
l’habitat, ces systèmes peuvent se combiner
entre eux.

Ageo Solutions multiconfort 
pour tous les espaces de vie

Diffusion par plancher

Exemples de configurations

Diffusion par plancher au RDC, ventilo-convecteurs 
ou radiateurs basse température à l’étage, 

et réchauffage de piscine

Diffusion mixte par plancher au RDC 
et Résidenciat à l’étage 

Dimensions communes 
à tous les modèles
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AGEO
Nombre 

de
circuit

Puissance
frigorifique

(1)
kW

Puissance
absorbée

(1)
kW

Puissance
calorifique

(2)
kW

Puissance
absorbée

(2)
kW

COP

Niveau 
de puissace

sonore 
dBA

20H

1

5 1.6 7.2 1.7 4.3 51

30H 6.9 2.1 9.4 2.2 4.3 52

40H 9.2 2.6 12.1 2.6 4.6 54

50H 11.3 3.1 15.3 3 5 57

20HT 5 1.5 7.2 1.6 4.5 51

30HT 6.7 2 9.6 2.1 4.6 52

40HT 9.2 2.6 11.9 2.5 4.7 54

50HT 12.7 3.2 16 3.2 4.9 57

65HT 15.5 3.9 19.8 3.9 5.1 58

80HT 18.4 4.8 24.5 4.7 5.2 59

100HT 23.2 5.8 31 5.7 5.4 61

120HT 27.6 6.9 36.3 7.1 5.1 63
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régime évaporateur
10/7°C

régime condenseur
30/35°C




